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100. Gebaudemodell

{Fur andere Versionen kann in der URL einfach die Jahreszahl angepasst werden z.B.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/... -> https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/...}

Das Gebaudemodell wird vorteilhaft auf Grundlage der Ebenenstruktur unter zuhilfenahme eines
Rasters erzeugt. Hierzu werden der Bauwerksstruktur zunachst alle tragenden Bauteile hinzugefugt.
Danach kdnnen die Ausbauelemente erganzt werden. Nachdem die erstellten Objekte auf Korrektheit
gepruft wurden werden die notwendigen Fenster, Turen sowie weitere Elemente hinzugeflgt.

Wande tragend / nicht tragend

Registerkarte Ingenieurbau Gruppe Ingenieurbau Dropdown-Liste Wand (Wand:
tragend)

Registerkarte Architektur Gruppe Erstellen Dropdown-Liste Wand (Wand:
tragend)

Eigenschaftenpalette

6,00 m
'Ehene 2
UKD Ebene 2‘
580 m ) Entwicklungsrichtung der nicht tragenden Wand
E_ nicht tragend
3,00 m
Beide Winde in Ebene 1 erzeugt 'EhEI'IE 1
UKD Ebene 1‘
280 m
1| tragend
Entwickl ichtung der | den Wand 8.00 m
ntwicklungsrichtung der tragenden Wan x '
Ebene 0

UKD Ebene l'.'l‘
-0,20 m

e Familientyp auswahlen
e Exemplareigenschaften anpassen

Optionsleiste

e Ebene - Basisabhangigkeit

o tragende Wand: Tiefe - obere Abhangigkeit wahlen

o nicht tragende Wand: Hohe — untere Abhangigkeit wahlen
e Tiefe/HOhe

o tragende Wand: Tiefe - untere Abhangigkeit wahlen

o nicht tragende Wand: Hohe - obere Abhangigkeit wahlen
¢ Basislinie - Vertikale Ebene an der die Wand platziert werden soll
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e Kette » Zeichnet eine Reihe von Wandelementen
e \Versatz » Abstand der Wand von der Basislinie

(TODOJ Die Sichtbarkeitseinstellungen in der Ansichtskonfiguration der Vorlage Architektur -
Ingenieurbau beruhen auf diesem Prinzip!

D Hilfe -> Wande

Tragwerksstutzen / Stutzen nicht tragend

Registerkarte Ingenieurbau Gruppe Ingenieurbau (Stutze)

Registerkarte Architektur Gruppe Erstellen Dropdown-Liste Statze
(Tragwerksstutze)

@ Hilfe -> Tragwerksstitzen

Registerkarte Architektur Gruppe Erstellen Dropdown-Liste Stitze
(Nichttragende Stutze)

@ Hilfe -> Stltzen n.T.

@D Hilfe
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